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HASTANEYĠ HASTANE KILAN YANLIZCA 

BĠNANIN KENDĠSĠ DEĞĠLDĠR.HASTANENĠN 

BULUNDUĞU YER, MEKAN, ĠÇERĠSĠNDEKĠ 

ÇALIġANLAR VE EN ÖNEMLĠSĠ ONA RUH 

VEREN PEYZAJ MĠMARI VE MĠMARDIR





 TÜRKĠYE’DE HASTANELERDE AFET PLANI(HAP) VE TESĠSĠ 
GÜVENLĠĞĠ:

 TESĠS GÜVENLĠĞĠ

 TEHLĠKE VE RĠSKLERĠN AZALTILIP KONTROL ALTINA ALINMASI

 -ÇEVRE YOLLARIN KAZALARA KARġI GÜVENLĠĞĠ, GEÇEÇEK 
OLAN TEHLĠKELĠ MADDE TAġIYAN ARAÇLARIN GÜVENLĠ GEÇĠSĠ 
VE HASTANE ĠÇĠN RĠSK?

 -HASTANE ÇEVRESĠNDE BULUNAN TESĠSLERDEN KAYNAKLI 
MUHTEMEL TEHLĠKE(GAZ ÇIKIġI, SIVI, YANGIN VB),

 -ÇEVREDEN GELEBĠLEÇEK MUHTEMEL GÜRÜLTÜ,

 TESĠS YÖNETĠMĠ PLANLANMASI? NELERĠ KAPSADIĞI?

 -TEHLĠKELĠ ATIKLARIN VE TIBBI ATIKLARIN YÖNETĠMĠ,

 -ATIKSU VE ATIKSU PARAMETRELERĠ?

 -ĠÇME SUYU TEMĠNĠ VE GEREKMESĠ HALĠNDE BĠNA ĠÇĠ ARITIM,

 -HASTANE ĠÇĠ VE DIġI KULLANILAÇAK OLAN YAPI 
MALZEMELERĠNĠN ÇEVRE UYUMLU OLUP OLMADIĞI?

 -TIBBI EKĠPMANLARIN YÖNETĠMĠ VE DENETĠMĠ,

 -ÇAMAġIR YIKAMA, ISITMA ĠÇĠN TESĠSLERĠN GÜVENLĠ VE TEKNĠK 
ÇALIġMASININ DENETĠMĠ,

 TESĠS GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠMĠ-DIġ KAYNAKLI DÖKÜMANLAR-I

 -YANGININ ÖNLENMESĠ VE SÖNDÜRÜLMESĠ (YANGIN TESĠSATI VE 
YANGIN SÖNDÜRME ĠÇĠN YETERLĠ SU BULUNDURMA)







AġILANMA DÜZEYĠ, SAĞLIKLI DOĞUMLAR 

VE BEBEK ÖLÜM ORANLARI, SAĞLIK 

KURUM VE KURULUġLARINDAN 

FADALANMA ORANI, TEMĠZ ĠÇME SUYUNA 

ULAġMA ORANI, KANALĠZASYONUN 

SAĞLANMA ORANI,100 KĠġĠYE DÜġEN 

HASTANE YATAK SAYISI,1000 KĠġĠYE DÜġEN 

DOKTOR SAYISI,KALP VE SOLUNUM YOLU 

RAHATSIZLIKLARI VE HAVA KĠRLĠLĠĞĠNĠN 

ULUSLAR ARASI STANDARTLARA ORANI? 

SAĞLIKLI KENTĠ GÖSTERĠR.



İNTERN KISIM MİKRO ÇEVRE

 DOKTORLAR

 BAKIM 

 YATAK

 ÇALIġANLAR

 V.B.

 HASTA

 V.B



HUKUK

HASTANE PLANLAMA

HASTANE ĠÇĠN KULLANILAÇAK SU, 

ELEKTRĠK,MEDĠKAL GAZ 

SĠSTEMLERĠ,SIKIġTIRILMIġ GAZ 

KONTEYNERLERĠ VB

HASTANE DEPOLARI

DEMOGRAFĠK YAPI

V.B.





 ĠYĠLEġTĠRĠLMĠġ YAPI STRÜKTÜRLERĠ,

GELĠġMĠġ ORGANĠZASYON,

MODERN MĠMARĠ ÇÖZÜMLER,

GELĠġMĠġ YÖNETĠM,

YÜKSEK EKONOMĠKLĠLĠK,

 FOKSĠYONALĠTE VE ATRAKTĠFLĠK,

EKOLOJĠK,EKONOMĠK  VE SOSYAL ÇÖZÜMLER,

 SONRASINDA FONKSĠYONAL, ġEKĠLSEL, 

EKONOMĠK,HUKUKSAL VE EKOLOJĠK 

DÜġÜNÇELERLE EN ĠDEAL ÇÖZÜMLE YENĠLEME



 ĠÇME VE KULLANMA SUYU TANKLARININ 

DURUMU(PERĠYODĠK SIZMA TESTLERĠ VB)

 ĠÇME, KULLANMA VE YANGIN SUYU 

KONUSUNU YEREL YÖNETĠM VE ĠTFAĠYE 

HĠZMETĠ ĠLE BĠRLĠKTE DÜġÜNMEK(BU 

SAYEDE SU BĠRĠKTĠRMESĠ %70 KADAR 

TASARRUF EDĠLĠR),

PROJELERDE YAPILAÇAK OLAN 

SĠMULASYONLAR VE YAPISAL ÖNLEMLERLE 

ENERJĠ TASARRUFU VE YAġAM KONFORU 

SAĞLANIR

KULLANILAÇAK OLAN BETON ĠLE STATĠK VE 

HĠJYENĠK ORTAMLAR SAĞLANIR



 AKTĠF ÇEVRE KORUMA YAPILMALI,

 ÇOK FAZLA GÜRÜLTÜ,TOZ VE PM,KOKU 
OLUġUMUNU ENGELLEME,

 MEVCUT VAR OLAN KYNAKLARLA TASARRUFLU VE 
DAHA DĠKKATLĠ HAREKET ETMEK,

 OLUġAN KATI ATIKLAR,

 OLUġAN ATIKSU,

 OLUġAN ATIK HAVA(GAZ VE BUHARLAR)

 steril alanlardaki hava akıĢının stabil tutulması ve dıĢarıdan 
hava yoluyla giren mikroorganizmaların hepa-filtrasyon, 
laminair flow vb. gibi yöntemlerle temizlenerek taze ve temiz 
havanın ortam içerisine verilmesi prensibiyle enfeksiyon ve 
hijyen kontrolü sağlanmalı



HASTANELERDE KATI ATIK YÖNETİ İLE 

MALİYETLERDE AZALTMA,

HASTANELERDE ATIK YÖNETİMİ TEMELLERİ,

ATIK SINIFLANDIRILMASI,

ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ VE ATIKLARLA 

İLGİLİ MEVZUATLAR,

 KULLANILAÇAK OLAN METOTLAR VE ATILAÇAK 

ADIMLAR



HASTANELERDE ENERJĠ TÜKETĠMĠ VE 

TASARRUF ĠMKANLARI ARAġTIRILMALI,

KULLANILAN ENERJĠ KAYNAKLARI(GAZ, 

ELEKTRĠK,SIVI YAKIT VB)

ENERJĠ MALĠYETLERĠ,

 80 kW/h (ısıtma için enerji )/Yatak.Gün

 30 kW/h (elektrik enerjisi )/Yatak.Gün

ÇEVRE DOSTU ENERJĠ KAYNAKLARINDAN 

FAYDALANILMALI ÖRNEĞĠN 

YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ 

KAYNAKLARINDAN



 ĠÇME SUYU TEMĠNĠ NEREDEN 

SAĞLANMAKTA?-KAYNAK SAYISI VE 

GÜVENLĠĞĠ!

YILLIK ĠÇME SUYU TÜKETĠM MĠKTARI NE 

KADAR?

HASTANE ĠÇĠ EN FAZLA SU TÜKETĠMĠ 

NERELERDE VE % KAÇ?

HAM SUYUN ÇEġĠTLĠ KISIMLARDA 

KULLANIM ÖNCESĠNDE NE ġEKĠLDE 

ARITILDIĞI?

 SU TÜKETĠMĠ NE ġEKĠLDE VE HANGĠ 

ÖNLEMLERLE AZALTILABĠLĠR?



 SU KONTROLLERİ DÜZENLİ OLARAK YAPILMALI VE 
KONTROL ALTINA ALINMALIDIR

 500Litre içme suyu/Yatak.Gün 

 Hastane çevresinde en tehlikeli müdahale 
hastane su kaynaklarıyla ilgili olanlardır. Hastane 
suyunun kesilmesi, su tesisatının basınç 
dengesinin bozulması suyun niteliğini çok büyük 
oranda değiştirerek daha çok klinik ağırlıklı 
sorunlara koşullanmış hastane yönetiminin 
öngöremeyeceği boyutta sağlık sorunlarına yol 
açarak hasta ve personel sağlığını tehlikeye 
düşürür. 
Hastane suyu, “fiziksel, biyolojik, kimyasal ve 
radyolojik olarak yüksek kaliteli su” olmalıdır. 



Ġçme suyu standartlarındaki su, uygun miktar ve 

basınç altında iletilmeli, gereğinde hastanenin 

özel koĢullarına uygun olarak hastane içi arıtım 

yapılmalıdır. Bu yolla, özel amaçlara uygun su 

elde etme olanağı olacaktır. Hastane içindeki 

kaliteli su, hiçbir geri emilim ve çapraz bağlantı 

sorununa yol açmayacak bir boru sistemiyle 

taĢınmalıdır.



ATIKSU NEREYE BOġALTILMAKTA?

ATIKSU OLUġUMU NERELERDEN KAYNAKLI VE 
BU KISMI AKIM ĠÇERĠSĠNDE ÇEVRE AÇISINDAN 
TEHLĠKELĠ OLAN MĠKTAR VE ĠÇERĠĞĠ?

YILLIK KANALĠZASYONA VERĠLEN MĠKTAR NE 
KADARDIR?

ATIKSU ÜÇRETLERĠ NASIL 
HESAPLANMAKTADIR?

 SOĞUTMA SUYU PARA ĠLEMĠ?

Hasta lazımlıkları ve ördeklerin temizliği ve 
sterilizasyonla ilgili sorunlar da kirliliğe yol açabilir. 
Temizleme veya boĢaltma birimine giden ördek ya da 
lazımlıklar daha kirlenmiĢ olarak geri dönebilmektedir.



HASTANELERDEN ÇIKAN ATIKSULARIN 

BĠR ÖN ARITMAYA TABĠ TUTULDUKTAN 

SONRA BELEDĠYE ATIKSU ARITMA 

TESĠSĠNE VERĠLMESĠ SAĞLANMALI, aksi 

durumda yer üstü ve yer altı suları ilaç kalıntıları 

ile kirletilmektedir.

HASTANELERDE 

700-1000 Litre Atıksu/(Yatak.Gün) oluĢmakta.



İLİN ADI KANALİZASYONU OLAN BELEDİYE 

SAYISI

ARITMA TESİSİ OLAN BELEDİYE SAYISI

AKDENİZE KIYISI OLAN İLLER

HATAY 16 1

ADANA 27 2

İÇEL 18 7

ANTALYA 24 16

TOPLAM 85 26

EGE DENİZİNE KIYISI OLAN İLLER 

MUĞLA 16 5

AYDIN 18 5

İZMİR 67 21

MANİSA 64 4

BALIKESİR 42 5

ÇANAKKALE 27 1

TOPLAM 234 41



 ATIK YÖNETĠMĠ ĠÇĠN GEREKLĠ DÜZENLEMELER 
OLMALI VE BU DÜZENLEME ĠLGĠLĠ BÜTÜN 
BĠRĠMLERDE BULUNMALI,

 TIBBI ATIK DEPOSU BULUNMALI,

 DEPO TEMĠZLĠĞĠ PERĠYODĠK OLARAK YAPILMALI,

 ATIK KAYNAĞINDA(MAVĠ, Cam atıklar ise serum 
ĢiĢeleri ve flakonlar, SĠYAH, KIRMIZI ÇÖP 
POġETLERĠNE ,ĠĞNE KUTULARINA VB) 
KONULMALI,TAġIMA VE DEPOLAMA SAĞLANMALI

 TEHLĠKELĠ MADDELERĠN KULLANIMI VE 
KONTRÖLÜNE YÖNELĠK YAZILI BĠR DÜZENLEME 
OLMALI(KĠMYASALLAR, KEMATERAPÖTĠK 
AJANLAR,RADYOAKTĠF MALZ VE 
ATIKLAR,ZARARLI GAZ VE BUHARLAR)

 1.5-5 kg Katı  TIBBI atık /(yatak.Gün)





Bir diğer sorun da katı atık sıkıĢtırıcılarıdır. 

Hastanelere kesinlikle çöp bacaları ya da kanalları 

yapılmamalıdır. Bu düzeneklerden çevreye çok 

tehlikeli kirleticiler yayılabilir.

 PLANLAMA AġAMASINDA KATI ATIK 

GEÇĠCĠ DEPOLAMA YERLERĠ 

BELĠRLENMELĠ



HASTANELERĠN TEMĠZLĠĞĠ ĠLE ĠLGĠLĠ 

GEREKLĠ DÜZENLEMELER YAPILMALI VE 

BĠR SORUMLU KOMĠTE OLUġTURULMALI,

KOMĠTE VARSA YAPILAN ÇALIġMALAR 

NET OLARAK KAYIT ALTINA ALINMALI

EKOLOJĠK TEMĠZLĠK MALZ ÇEVREYE 

ZARAR VERMEKTE

 8-10 kg temizlik malzemesi/(KiĢi.Yıl)



 ĠNSAN SAĞLIĞINI ÖN PLANA ÇIKARAN HASTANELER 
ÇEVRE SAĞLIĞINI TEHDĠT EDER OLMAMALIDIR.

 EKOLOJĠK MĠMARLIK YAPILARAK HASTANE 
PROJELENDĠRMESĠ YAPILDIĞI ZAMAN ELDE EDĠLEN 
AVANTAJLAR SIRALANIRSA;

 -ENERJĠ TASARUFU,

 -SU TASARUFU,

 -MALZEMEDEN TASARRUF 

 ÇEVRE SAĞLIĞINI ETKĠLEYECEK TÜM FAALĠYETLERĠN 
ĠLGĠLĠ YASA VE YÖNETMELĠKLER ESAS ALINMAK 
SURETĠYLE PLANLANMASI, GERÇEKLEġTĠRĠLMESĠ, 
RAPOR EDĠLMESĠ VE DENETLEMELERĠN SIKI VE 
DÜZENLĠ YAPILILMASI ġARTTIR.



BU NEDENLE ATIKLAR DÂHĠL HER TÜRLÜ ÇEVRE 
KĠRLĠLĠĞĠ SORUNU HASTANE VE SAĞLIK KURUM VE 
KURULUġU ĠÇERĠSĠNDE ÇÖZÜMLENMEK ZORUNDADIR. 
YAPILAÇAK OLAN ÇALIġMALARDA SAĞLIK KURUM VE 
KURULUġLARIMIZ ĠġĠN CĠDDĠYEDĠNDE 
OLAÇAKLARDIR.



 BUNDAN HAREKETLE TIBBI ATIK 
BERTARAFININ HUKUKĠ OLARAK 
HASTANELERDE YAPILABĠLMESĠNĠN ÖNÜ 
AÇILMALIDIR.

 BU SAYEDE HASTANELERĠN BÜYÜK BĠR 
MADDĠ KÜLFETTEN KURTULAÇAĞI VE AYNI 
ZAMANDA TIBBI ATIK ÇOK UZUN 
SÜRELER”SEYAHAT” ETMEYEÇEKTĠR.

 SAĞLIKLI BĠR ÇEVRE SAĞLIKLI ĠNSANLARIN 
YETĠġMESĠNE VE HASTALARIN DAHA HIZLI 
ĠYĠLEġMESĠNE NEDEN OLAÇAKTIR. ANÇAK BU 
SAYEDE ÇEVRE DOSTU HASTANELERĠN SAYISI 
ARTAR.   



HASTANE ĠÇĠ VE DIġI ÇEġĠTLĠ 

YAPISAL(PARK ALANI, PARK 

DÜZENLEMESĠ, AYDINLATMA, LEVHALAR, 

BĠNA ĠÇĠ ASANSÖR, YER KAPLAMALARI, 

ÇÖP KOVALARI VE YERLERĠ, WC, BANYO 

VB)DÜZENLEMELER ĠLE ÖZÜRLÜ VE 

ENGELLĠ VE DĠĞER HASTALARA ÇEġĠTLĠ 

KOLAYLIKLAR SAĞLAMAK 



KATILIMINIZ VE PAYLAŞIMINIZ 

İÇİN GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR 

EDERİM.

SORULARINIZ?


